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. MEMORIES

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.L1.1.  ANTECEDENTS.

L’edifici ara denominat taller Sert, obra dissenyada per Josep Lluis Sert per encarrec del seu amic el pintor
Joan Mir6, fou construit entre els anys 1954 i 1956. Es una obra mestra de I'arquitectura del Moviment
Modern i esta qualificat com a bé d’interés cultural per decret de 30/09/1993 (BOE nim. 48), a més d’estar
inclosa al Cataleg de proteccié d’edificis i elements d’interés historic, artistic, arquitectonic i paisatgistic del
Pla general d’ordenacié urbana de Palma, amb la categoria de maxima proteccié A;. L'edifici fa part del
conjunt gestionat per la Fundacié Pilar i Joan Mir6 a Mallorca.

La Fundacid Pilar i Joan Miré a Mallorca, mitjangant escrit de 24/09/2014 del seu President, va sol-licitar al
Departament d’Infraestructures de I’Area de Medi Ambient, Infraestructures i Coordinacié Territorial de
PAjuntament de Palma, la redaccié d’'una documentacié técnica per tal de dur endavant la reparacio de
diverses patologies a I'estudi Sert de la Fundaci6. Aquest encarrec es va traslladar al Servei d’Estudis i
Projectes d’Arquitectura del Departament d’Infraestructures, que va sol-licitar la realitzacié de dues cales
amb la finalitat de tenir coneixement sobre la geometria, el material i I'estat del mur adossat al terreny de
la cara nord del taller i la base d’un pilar de la fagana sud. Aquestes cales es varen efectuar el 06/07/2015.
En escrit de 16/02/2016 del Sr. President de la Fundacié Pilar i Joan Miré i Regidor de Cultura de
I’Ajuntament de Palma, dirigit al Sr. Regidor d’Infraestructures i Accessibilitat, se sol-licita un “informe
sobre les intervencions necessaries i pressupost del cost de reforma de les humitats” referit al taller Sert,
als efectes de poder presentar una sol-licitud de subvencié al Ministeri d’Educaci6, Cultura i Esports. Aquest
informe sol-licitat va ser redactat pel Servei d’Estudis i Projectes d’Arquitectura i enviat a I’Area de Cultura
per escrit de 18/03/2016. Per fi, mitjangant escrit de 24/05/2016, el Sr. Regidor de Cultura tramet al
Departament d’Infraestructures I'escrit de 20/05/2016 del Sr. Director de la Fundacié Pilar i Joan Mir6 pel
qual se sol-licita la redaccié del projecte d’obres corresponent, sol-licitud que es passada al Servei d’Estudis
i Projectes mitjangant ordre de tramitacié de 26/05/2016 de la Sra. Coordinadora General

d’Infraestructures i Accessibilitat.

1.1.2. OBJECTE.

L'objecte del present projecte és definir les intervencions a realitzar al taller Sert necessaries per a la
reparacio de les patologies observades i determinar el seu cost per tal que es puguin contractar les obres.

En qualsevol cas, no es podran dur endavant les obres previstes al present projecte sense els permisos
preceptius de la Comissié de Centre Historic i Catalogacié de 'Ajuntament de Paima i de la Comissié de
Patrimoni del Consell de Mallorca, atesa la condicié del taller Sert d’edifici catalogat i, a més, declarat bé

d’interés cultural.

1.1.3. PROMOTOR

El projecte es redacta seguint les instruccions de la Sra. Coordinadora General d’Infraestructures i
Accessibilitat, a sol-licitud del Sr Regidor de Cultura de 20/05/2016.
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I.1.4. AUTORS DE LA DOCUMENTACIO TECNICA

L’Autor de la documentacié técnica és Antoni Sbert Casasayas, arquitecte municipal, amb la col-laboraci6
d’Eva Borras Roig, arquitecta técnica municipal.

1.1.5. AMBIT DE ’ACTUACIO

L’actuacio de reparacio de patologies contemplada al present projecte se cenyeix a I'edifici del taller Sert.

1.1.6. TITULARITAT DE L'IMMOBLE

El taller Sert és propietat de la Fundacid Pilar i Joan Miré a Mallorca.

1.1.7. ESTAT ACTUAL

L'edifici del taller Sert presenta patologies de molt diversa importancia. Es relacionen a continuacié les
lesions observades mencionant la seva localitzacié segons la nomenclatura de les dependéncies assignada
als planols:

A. Fissures a nombrosos pilars, de formigé armat, especialment a les zones proximes als peus
dels pilars, amb puntual despreniment parcial del recobriment en els caires, especialment a la
sala gran 1,.

B. Taques d’humitat en panys dels paraments nord i ponent de la sala 1y (corresponents a
parets adossades al terreny), en zones proximes al paviment.

C. Taques d’humitat al paviments de rajoles de fang cuit de la sala 1o, en zones proximes a les
seves parets nord i ponent, i de les dependéncies 3, i 4o, generalitzades en aquesta darrera.

D. Arenitzacié o desagregacio pulverulenta del material de la pedra del parament de ponent de
la sala 1, més acusada quant més proxima al paviment sigui la zona considerada. Es
presenten zones d’eflorescéncies amb deposits de sals.

E. Abombament del paviment de la sala 1, amb aixecament de rajoles en filades senceres, en
una franja proxima i paral-lela a la paret nord.

F. Taques d’humitat als paraments interiors dels murs en contacte directe amb el terreny, a les
dependéncies annexes 3y i 4o.

G. Taques d’humitat amb despreniment de pintura a I'intrad6s del sostre de la dependencia de
pas 5, a la seva part més proxima al mur en contacte amb el terreny.

H. Taques de fongs a l'intradés del sostre de la sala 1y, en zones proximes a les trobades de les
cobertes amb la facana sud i en zones dels paraments verticals interiors de les claraboies.

I.  Fissura horitzontal a 'alcada del forjat del sdl de I'espai 4,, observable des del doble espai de
la dependéncia 3.

). Fissures en el paviment de la terrassa exterior sud, executat amb rajoles de fang cuit.

Les lesions es consignen als mapes de patologies dels planols que s’adjunten.
Les lesions que afecten els elements estructurals sén qualificables de greus, i requereixen una prompta
intervencié.
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1.1.8. DIAGNOSTIC

1. Gran part de les patologies observades (A, B, C, D, E, F, G, H, |, J) son directament relacionables amb
infiltracions d’aigua des del exterior de I'edifici a través del subsol i des del terreny posterior al qual
s’adossa el taller.

La patologia més important observada es refereix a les lesions dels pilars de formigé. El seu diagnostic és
clar: Bé per accés directe de I'aigua a les armadures (infiltrant-se a través de microfissures o a causa de
recobriments molt magres) i/o bé per carbonatacié del formigé (acidificacié del material, provocant la
desestabilitzacié de la capa passivadora d’oxid protectora de les armadures) deguda als periodics cicles
d’humitat i secat, es produeix la corrosié de les armadures amb la seva corresponent expansié de volum,
causant el fissurament del formigd i el despreniment del recobriment.

Les taques d’humitat que apareixen a diferents panys dels paraments interiors de murs en contacte amb el
terreny denoten la inexisténcia d’un drenatge i impermeabilitzacié al trasddés del mur. Aixi i tot, s’ha
constatat a través d’una de les cales efectuades, I'existéncia d’'una cambra d’aire als panys del parament
nord de la sala 1, i en un pany orientat a ponent de I'espai 3,, pero la seva eficacia deu esser nul-la o
minima a causa de la seva falta de drenatge inferior i/o ventilacié. Per altra part, aquesta cambra no és
continua al llarg de tot el parament vertical de la sala 1o, ja que queda interrompuda pels pilars, que
s’adossen directament al mur interior en contacte amb el terreny. Tal cambra d’aire no existeix al parament
de ponent de la sala 1y, construit amb pedra porosa, material que presenta una disgregacio pulverulenta i
eflorescéncies de sals sobre la superficie interior directament relacionades amb la infiltracié, migracio i
posterior evaporacié de I'aigua contenint sals solubles.

Per altra part, el paviment de la planta baixa es disposa directament sobre una solera que descansa sobre el
terreny, sense cambra d’aire. Existeix un primitiu sistema de calefaccié basat en una xarxa de canalitzacions
d’aire soterrades davall el paviment amb obertures a les parets laterals, perd no consta que aquesta
instal-lacié, ara completament obsoleta, s’hagi usat mai. Les humitats del subsol no semblen tenir dificultat
en prosperar cap a la superficie, sobretot a les zones més proximes als fonaments dels tancaments

exteriors nord i oest.

2. Les taques de fongs (patologia H ) existents a I'intradés de I'envolupant exterior sén atribuibles
directament a condensacions sobre superficies relativament més fredes per la inexisténcia d’aillament
termic. Aixd succeeix en diferents zones de I'intradds de la coberta de la sala 1,. S6n taques poc ostensibles
i molt relacionades amb la manca de ventilacié periddica de la sala, tancada de manera continuada per
facilitar la preservacié de les diferents obres del pintor que s’hi exposen. Sembla que les finestres del
lucernari, actualment proveides d’un acristallat amb fusteria fixa, originariament disposaven de sistemes

d’obertura o ventilacid.

3. La fissura horitzontal (patologia | ) observada al doble espai de la dependéncia 3, sembla resultat
d’una fletxa del forjat no acompanyada de I'enva que sobre ell descansa.

4. Les fissures del paviment (patologia J ) de la terrassa exterior son degudes a esforgos derivats de la
dilatacié-contraccié del paviment ocasionada pels canvis de temperatura, amb moviments coartats per la

inexisténcia de juntes de dilatacio.
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1.1.9.

DESCRIPCIO DE LA PROPOSTA

Les actuacions proposades per reparar, contrarestar o minvar les patologies observades son:

11

1.2

13

14

1.5

1.6

1.7

Reparacié de pilars i altres elements estructurals de formigd armat, mitjancant el descobriment,
neteja i passivacio de les armadures i regeneracio de I'element amb morter de reparaci6.

Incorporacié d’un sistema de drenatge lateral adossat exteriorment als murs de tancament en
contacte amb el terreny a les cares nord i ponent de tot el conjunt, amb impermeabilitzacié del
trasdds del mur i tub dren inferior.

Incorporacié d’obertures de ventilacié a les cambres d’aire existents del parament nord de la sala
gran 1, i al pany orientat a ponent de I'espai 3,. A la sala 1o es preveuen obertures interiors
horitzontals sobre el rodapeu (en el lloc que ocupen las obertures existents del sistema de
calefacci6 obsolet) i estretes obertures exteriors per davall les peces de remat horitzontals del
banc exterior. A 'espai 3, es preveuen obertures interiors sobre el rodapeu i al remat o coberta
superior de la cambra d’aire.

Reparaci6é de 'abombament del paviment de la sala 1, amb reposicio de les mateixes rajoles
amb arrejuntat amb morter elastic.

Aplicacié d’un consolidant superficial transparent i transpirable a la pedra del mur de tancament
de ponent de la sala 1y, per ambdues cares.

Repintat, amb la mateixa pintura mineral utilitzada a I'edifici, d’estructures i superficies interiors
sanejades.

Formacié de juntes de dilatacié al paviment de la terrassa exterior, coincidents amb juntes entre
rajoles.

A més de les actuacions dirigides a la reparacié de patologies, es consideren també necessaries les
segiients actuacions de millora:

2.1

2.2

1.1.10.

Sanejat de les arquetes de registre d’instal-lacions situades al paviment de la sala 1, consistent
en Veliminacié de cablejat i altre material d’instal-lacions obsoletes i la neteja i reparaci6 dels
seus acabats superficials interiors.

Substitucié de les lamines incolores de filtre de rajos UV dels vidres de totes les finestres. Els
filtres existents actualment es consideren obsolets en haver superat la seva vida atil recomanada
de 10 anys.

NORMATIVA URBANISTICA

El Pla general d’ordenacid urbana de Palma vigent, aprovat definitivament en 23/12/98, inclou el taller Sert
al Cataleg de protecci6 d’edificis i elements d’interés historic, artistic, arquitectonic i paisatgistic e Palma,
amb el codi 15/04 i grau de proteccié Al.

Per altra part, el Pla general qualifica els terrenys que ocupen el conjunt del taller Sert i F'edifici de
I'arquitecte Rafael Moneo com a de sistema general d’equipament comunitari social i cultural, amb la
denominacid Fundacié Pilar i Joan Mird i codi de referéncia SGEC/SC 15-05-E.

En virtut del Decret 111/1993, de 30 de setembre (BOCAIB nim. 125 de 14/10/1993) del Govern de les llles
Balears, el taller Sert té es declara bé d’intereés cultural (BIC).
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1.1.11. PRESSUPOST

El pressupost d’inversié sense LV.A. estimat per aquestes feines és de 68.404,24 €
L’ LV.A. puja a la quantitat de 14.287,23 €
El pressupost total puja a la quantitat de 82.691,47 € |.V.A. inclos.

Desglosat de la segiient manera:

PRESSUPOST EXECUCIO DE MATERIALS 56.889,28 €
Despeses generales 13,00% 7.395,61 €
Beneficio industrial 6,00% 3.413,35€
Suma 67.698,25 €
IVA 21,00% 14.216,63 €
Suma 81.914,88 €

GESTIO DE RESIDUS 705,99 €
VA 10,00% 70,60 €
Suma 776,59 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO 82.691,47 €

1.1.12. TERMINI D’EXECUCIO
El termini estimat d’execucid previst és de tres mesos.

1.1.13. JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE L’ART 125 DEL R.G.L.C.A.P.

A efectes del previst en larticle 125 del Reglament General de la Llei de CONTRACTES de Les
Administracions Publiques, es fa constar que: “El conjunt d’actuacions reflectides en aquest document
tecnic es refereixen a una obra completa la susceptible de ser entregada a I'is general, o al servei
corresponent, sense perjudici de les ulteriors ampliacions de que posteriorment puguin ser objecte, i
contemplen tots i cada un dels elements precisos per a I'execucié de I'obra.”

1.1.14. REPLANTEIG DE LES OBRES

Es basara en la documentacio grafica del projecte segons el planol de replanteig , que conté les referéncies
necessaries, en la que es basara I'obra.

1.1.15. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia d’aquestes obres sera d’un (1) any, comptat a partir de las data de recepcio de les
obres.

1.1.16.  REVISIO DE PREUS

Tenint en compte el termini d’execucié determinat i la forma d’adjudicacié o encarrec, no es considera
pertinent incloure cap clausula de revisié de preus en aquesta obra.

Palma, juliol de 2016

L'autor del projecte: Antom Sbert Casasayas.
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I.2. MEMORIA URBANISTICA

El Pla general d’ordenacié urbana de Paima vigent, aprovat definitivament en 23/12/98, inclou el taller Sert
al Cataleg de proteccié d’edificis i elements d’interes historic, artistic, arquitectonic i paisatgistic e Palma,
amb el codi 15/04 i grau de protecci6 Al.

Per altra part, el Pla general qualifica els terrenys que ocupen el conjunt del taller Sert i I'edifici de
I'arquitecte Rafael Moneo com a de sistema general d’equipament comunitari social i cultural, amb la
denominacié Fundacié Pilar i Joan Miré i codi de referéncia SGEC/SC 15-05-E.

En virtut del Decret 111/1993, de 30 de setembre (BOCAIB nim. 125 de 14/10/1993) del Govern de les llles
Balears, el taller Sert té es declara bé d’intereés cultural (BIC).

A I'art.271 de les Normes del Pla general es determina que: Les obres permeses en els béns catalogats de
categoria A, seran les de consolidacio, conservacié i restauracio. S'ha de protegir prioritariament el que
apareix a la fitxa normativa particularitzada del Cataleg.

El present projecte contempla la reparacié de les patologies observades a I'edifici. La major part de les
patologies observades estan relacionades amb la infiltracié En relacié amb les patologies

Per tant, es considera que les actuacions proposades s’ajusten a les condicions normatives exigides.
Aixd no obstant, I'aprovacié de la present documentacié técnica requerira els previs informes favorables de

la Comissi6 de Centre Historic i Catalogaci6 de I'’Ajuntament de Palma i de la Comissio de Patrimoni Historic
del Consell de Mallorca.
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Aluntament & de Palma

FITXA DE SISTEMES

o Fitxa de Sistemes IDENTIF [ SGEC/SC]
1- Identificacié CODI  1S-05-E.

DENOMINACIO FUNDACIO PILAR [ JOAN MIRO !
SITUACIO  T157 [CALAMAIOR |

Juan de SaridaKis

CARRER

FULL UTM  67-68-N |

REF.CAD 064855

FULLSoo  *]
FULL1000  E-23 ——y
FuLLs000  [¥]

2- Caracteristiques Funcionals
SUPERFICIE | 7260 | DOMINI [ PRIVAT
NUM. INVENT. 757 Us [COLLECTIU |

3- Normativa D’Aplicacio

ORDENACIO  [FQIC] CATALEGS [A1/1504, A2/15.03

PLANEJAM. APROV  [API15-01 | .
PLANEJAMENT ” "‘! CLASIF.SOL [su
ALTRES iﬁx_md'ﬁmﬁ@

4- Gesti6 del sol

ASSIGNACIO  |*] SISTEMA ’J

AmaiT [ 7] ] ETAPES  |¥]

S.IQbservacions - |

Els parametres que regulen I'is i I'aprofitament urbanistic es defineixen en els seglients articles del pla
general:

Articulo 31. Sistema General de Equipamiento Comunitario (SGEC).

Los Sistemas Generales de Equipamiento Comunitario comprenden aquellos suelos destinados a usos
dotacionales publicos o colectivos al servicio de todo el Municipio.

El régimen de usos y edificacion serd el enunciado en el art. 58 y en la normativa o directrices incluidas en las
fichas de sistemas.

Por su funcion pueden ser de los siguientes tipos:

1. SOCIO-CULTURAL (SGEC/SC)
Comprende los equipamientos culturales de nivel o dmbito urbano, tales como Ses Voltes, Lonja, etc.

Articulo 58. Uso Global Equipamientos Comunitarios (5}

Definicion del uso global. Actividades destinadas a satisfacer las distintas necesidades colectivas o personales
para la sociedad, tales como defensa, administracion, ocio, sanidad, asistencia social, educacion, religion, etc.

A efectos de la aplicacién de las ordenanzas municipales para la proteccion del Medio Ambiente, el Plan
General considera los usos pormenorizados Asistencial (5.3) y Sanitario (5.7) como de especial proteccion.

Clasificacion y definicién de los usos pormenorizados. El uso de equipamiento se clasifica en funcién del
cardcter de la actividad y del grupo social a que se dirige, en los siguientes usos pormenorizados:

5.1. SOCIO-CULTURAL.
Actividades destinadas a la custodia, transmisién y conservacion de los conocimientos, exhibicion de las artes

y la investigacion, las actividades socio culturales, de relacién o asociacioén, asi como las actividades complementarias
de la principal.
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Se incluyen a titulo de ejemplo, casas de cultura, palacios de congresos y exposiciones, bibliotecas, archivos,
museos, centros de asociaciones vecinales culturales, agrupaciones civicas, sedes de clubs, salas de conferencias, etc.

Articulo 263. Proteccion integral Al y A2.

1. PROTECCION INTEGRAL TOTAL A1
Incluye los edificios y elementos declarados o incoados como Bien de Interés Cultural (BIC), asi como los que,

sin haberse instruido expediente de incoacion de BIC, posee una valoracién andloga u otros edificios cuya proteccion
debe ser tal, ya que la desaparicion de una de sus partes desvirttia o0 merma la comprensién global del conjunto.
Vienen sefialados en el plano de Ordenacion como Al

2. PROTECCION INTEGRAL PARCIAL A2.
Comprende las edificaciones, elementos o espacios de valor histérico o arquitectdnico que por su calidad,

antigiiedad, escasez o rareza deban ser conservados en sus caracteristicas fundamentales, tanto exteriores como
interiores. La diferencia fundamental con la categoria Al se sitia en que no presentan el mismo valor en todas sus
partes, por lo cual se ha establecido la categoria A2, con objeto de permitir actuaciones en dichos lugares, sin perjuicio
de la proteccién que afecte a la globalidad del conjunto.

Vienen sefialados en el plano de Ordenacion como A2.
Articulo 271. Regulacion genérica de la proteccion integral A1y A2.
1. TIPO DE OBRAS E INTERVENCIONES.

a) Las obras permitidas en los bienes catalogados de categoria A1 serdn las de Consolidacion, Conservacion y
Restauracién. Debe protegerse prioritariamente lo que aparece en la ficha normativa particularizada del Catdlogo.

b) Las obras permitidas en los bienes catalogados de categoria A2 serdn los de Consolidacién, Conservacion,
Restauracién y Rehabilitacion. Esta dltima en ningn caso podrd suponer riesgo de pérdida o dafio en las
caracteristicas que motivaron la potreccion integral.

En estos inmuebles tendrdn proteccion total los elementos que aparecen protegidos en las fichas de catdlogo,
pudiendo solamente realizar en ellos las obras de Consolidacién, Conservacién y Restauracién, a no ser que en la ficha
normativa particularizada se permitiera otro tipo de intervencion.

¢) Las obras a realizar en los bienes catalogados de categoria A1y A2 no podrdn desmerecer al bien
catalogado en ninguno de los valores que han motivado su inclusion en el catdlogo.

2. CONDICIONES DE VOLUMEN Y APROVECHAMIENTO.
En los edificios catalogados A1 y A2 no se podrd aumentar el volumen actual.

El aprovechamiento medido en m2 de techo serd igual al existente, salvo lo dispuesto en la ficha normativa
particularizada y en el siguiente pdrrafo referente a forjados intermedios.

Se permitird excepcionalmente en la categoria A2 la introduccién de forjados intermedios (entreplanta) que
no llequen a fachada, quedando conectado el espacio inferior y superior, cuando las obras tengan por objeto la
adecuacién del edificio a un uso publico o colectivo, siempre que no alteren las caracteristicas fundamentales que
motivaron la proteccion el edificio. El disefio de dichos forjados deberd distinguirse claramente del edificio original,
procurando sin embargo una tegracién en el conjunto. La realizacién de estos forjados vendrd limitada por el
cumplimiento de las alturas minimas exigidas entre forjado de la ordenanzas generales.

Si por cualquier causa estos inmuebles fueran objeto de destruccion o demolicion, el aprovechamiento
urbanistico de la parcela subyacente consistird en la facultad de reconstruir el inmueble originario

En el caso de que se proponga un aumento del nimero de viviendas, se considerard que el numero de éstas
permitido serd, como méximo, de una vivienda por cada ciento veinte (120) m2 de superficie construida, siempre y
cuando esta actuacién sea compatible con el mantenimiento de la organizacion estructural interna, el numero de
huecos por planta y el cardcter tipoldgico de la edificacion.
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3. PARCELACION. No se permitird la modificacion de las parcelas catalogadas en esta categoria.

4, HIGIENE Y COMPOSICION INTERIOR. En edificios catalogados no serd de obligado cumplimiento la
ordenanza general de higiene y composicion interior, en lo que concierne a superficies de iluminacidn, dimensiones y
ventilacion de las escaleras, etc. si las obras tuvieran por objeto respetar la tipologia del edificio y el motivo por el cual
ha sido catalogado, siempre que queden aseguradas las condiciones minimas de salubridad e higiene, reguladas en el
Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, de condiciones de dimensionamiento, de higiene y de instalaciones para el
disefio y la habitabilidad de viviendas, asi como la expedicién de cédulas de habitabilidad (BOCAIB nim. 151, de
6/12/97), o norma que lo sustituya o modifique, y las obras supusieran una mejora de las condiciones actuales de
higiene y composicion interior del edificio a intervenir.

5. ESTETICA Y COMPOSICION EXTERIOR.
a) Regird lo indicado en el apartado 1 de este articulo que establece el tipo de intervenciones posibles segun el

grado de catalogacion en relacion al art. 258.

b) Se empleardn en general los materiales de acabados y soluciones constructivas caracteristiques de les
tipologias tradicionals.

b.1) Espacios comunes. En el caso de obras en edificios que consten de zagudn y patio de acceso se utilizaran
de manera general los materiales de acabados siguientes:

- Pilares vistos en el patio interior: deberdn ser de marés piedra caliza, mdrmol o granito pulido. De seccién

circular u octogonal.
- Solado: de mdrmol, piedra caliza, baldosa cerémica, marés o argamasa de mortero con cantos rodados.

- Acabado de paredes: enfoscado, enlucido, encalado o pintado con pinturas minerales transpirables o marés

visto.
- Carpinteria: de madera pintada, barnizada o impregnada de resinas sintéticas.
Excepcionalmente, previa autorizacién de la comision de Centro Histérico y catdlogo, se podrdn variar estos

materiales.

b.2 ) Revestimientos exteriores. Las fachadas y medianeras se terminardn revocadas y enlucidas. El color
basico serd el ocre de acuerdo con los tonos dominantes en la calle. Se admitird el blanco pero nunca en edificios
contiguos. En los edificios que aparezca obra vista en fachadas, deberd mantenerse y/o recuperarse.

¢) Asimismo serd de obligado cumplimiento lo prescrito en la ficha del Catdlogo

6. USOS.
a) El uso de los bienes catalogados se habrd de acomodar a sus caracteristicas, no pudiendo ser destinados a

finalidades, usos o actividades incompatibles con su valor y significado artistico, histdrico o arquitectonico o que, de
alguna manera, perjudiquen su conservacion o comporten peligro de deterioro o degradacion.

b) El uso 3.3 (Talleres industriales) se permitird exclusivamente para los referidos a la produccion artesanal y
las artes pldsticas, situacion 2, pero no asociada a la planta primera. El uso 6.5 (Aparcamiento de vehiculos) se
permitird en situacién 2 pero no asociada a planta primera. El tamafo minimo del uso 4.4 (Establecimiento publico)

serd de cincuenta (50) m2.

¢) No se admitird en los usos 4.1 (Comercial) y 5.10 (Eq. Comercial) las actividades de reparacion y venta de
recambios y accesorios de vehiculos a motor, asi como la de venta de carburantes.

d) En edificios que se destinen al uso residencial el resto de los usos permitidos en situacion 1 podrdn ubicarse
en cualquier planta de dicha situacién, destinada total o parcialmente a dichos usos, siempre que por debajo no
existan plantas completas destinadas al uso residencial.

e) El uso 4.4 (Establecimiento publico) se podrd establecer en situacion 4 cuando el espacio libre de parcela
pertenece exclusivamente al edificio donde se desarrolle el citado uso.

f) El resto de las condiciones de uso se regulard por el CUADRO DE USOS NUM. 8 del art. 65.
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FITXA DE CATALEG

CALALDG  LIE  FROULSCCIY L RDIELCL L BlEVURN LS 1 LN JLIEIUES

HISTORIC, ARTISTIC, ARQUITECTONIC, I PAISATGISTIC DE PALMA

DENOMINACIO: Taller Sert. PROTECCIO:A1
8ITUACIO:C. de J. de Saridakis,35REF.CAD:064855-54CLAU:15/04

1.- IDENTIFICACIO / 1

1.- ENTORN O CONTEXT Forma part del "Territori Miré", ubicat a

un entorn degradat compost essencialment
per blocs de pisos de gran algaria, de molt
baixa qualitat i de wvalor arguitectdnic
nul. Als voltants del Taller Sert s‘han
construit o reformat els marges de pedra,
i s‘ha tingut una cura especial de les
zones de jardi amb arbres, en un intent de
ressaltar-ne la volumetria. L‘edifici de
més a prop é&s la casa que es construi el
matrimoni Miré el mateix any de la
construcci6 del taller.

2.~ CRONOLOGIA: 1954-1956.

3.- AUTORIA Josep Lluis Sert, arquitecte: projecte.

E.Juncosa i A.Ochoa, arquitectes: direccid
de l’obra.

4.~ ADSCRIPCIO CULTURAL/
/ESTILISTICA: Racionalisnme.

5.- DESCRIPCIO: Edifici aillat de planta rectangular, que

forma amb un cos de més reduides dimensions
un angle recte, ambdés d’una algada de dos
pisos. La coberta té un sistema de volta de
formigé que hi permet 1la il.luminacié
zenital. A les diferents faganes es forma
un joc d’ocbertures amb "brisse-soleil" i
parets amb revestiment ceramic, de pedra o
bé referides i pintades de blanc, i també
amb les diferents portes d’accés i altres
zones pintades amb els colors basics.
L’interior és espaibs; disposa d’una amplia
zona per pintar i altres de més petites
destinades a diferents activitats, com el
dibuix i 1l’emmagatzematge del material.
L’edifici estd envoltat de parets de pedra,
petites jardineres i d‘altres espais amb
paviment ceramic o de macs de torrent.

6.- INTERVENCIONS:

Reformes:

Restauracions:

7.~ ESTAT DE CONSERVACIO:.

Estructura:Bo.
Faganes:Bo.
Cobertes:Bo.
Interiors:Ro.
Espais Comuns:Bo.
conjunt:Bo.
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Ajuntament {i\ de Palma

CATALEG DE PROTBCCIC D'EDIFICIS I ELEMENTS DVINTERES
EISTORIC, ARTISTIC, ARQUITBCTONIC, I PAISATGISTIC DE PALMA

DENOMINACIO: Taller Sert. PROTECCIOLAL
8ITUACIOsC. de Joan de Saridakis, ISREP.CAD:064855-54CLAUZLS /04

1.- IDENTIFICACIO / 2

B.- UBOB:
Actual: Visites organitzades. .
Anteriors: Estudi de pintura.

9.- REGIM JURIDIC I
DE FROPIETAT! Fundacié Pilar i Joan Miré a Mallorca.

10.- PROTECCIO EREISTENT: BIC. Decret de 30-9-1993 (BOE n¢ 48).

11.~- BIBLIOGRAFIA I

DOCUMENTACIO: AA.VV.," Gula de la Fundacid Pilar i Joan
Nird a Mallorca”, Palma, Fund. Pilar i Joan
MNird - Electa, 1992. "Monogridfic taller per
a Joan Mird. J.Ll.Sert", a “D’A%, rev.
COAB, 1990. *aujourd’hui art et
architecture® ne., 15, Paris, desenbre,
19587, "Quaderns d’Arquitectura i
Urbanisme®, ne. 33,Barcelona,1958.
"pProcesa: Architecture®, n#. 34, Toguio,
desenmbre 19€62.

12.- OBBERVACIONS:
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Ajuntament & de Palma

CATALEG DE PROTECCIC DPEDIFICIS I ELEWMENTS D'INTERES
HISTORIC, ARTISTIC, ARQUITECTONEC, I BAISATSSTIC TE PALMA

DENONIMACIO: Taller Sert.

PROTECCIO: Al

SITUACIO:C. de Joan de Saridakis, 35 REF.CAD:064855-54 CLAU:15/04

2.- PROTECCIO I DIRECTRIUS D'INTERVENCIO

1.- VALORMIO GLOBAL:

3.- COMPOSICIO VOLUMRTRICA:

4.= ESTRUCTURA:

5.~ FACANES:

6.~ COBERTRES:

7.= THTERIORS:

8.~ BAPAIS CONUMSE:

9.~ ALTRES BLENENTS!

10.~ ORDEMANCES D'APLICACIO:
10.1.~ BLEMENT:
10.2.~ ENTORM:

obra mestra de l’arguitectura del
Moviment Hodern, vinculada a
1'arquitecte J.L1.Sert, de talla
internacional. Bstd relacionada aixi
nateix ambk Joan Mird. Té un valor de
"unicum® en el context illenc.

Mantenir inalterable. Les dniques
intervencions permeses s6n les de
consgervacio.
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‘ &
Ajuntament ¢ de Palma

AISATOISTIC DE PALMA

DENOMINACIC: Teifar Sert. PROTECCIO: Al
EITUACIU: . de Joan de fSaricakis, ISREF.CAD:NE4855-54CLAU: 15,04

3.- INFORMACIO GRAFICA / 1
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i
Aiuntament ¢ de Palma

DENCGRINACIO: Taller Sert PROTECCIO: A
STTUACIOIC. de Joan de Saridakis, I5REF.CAD10G64ES5-54CLAU:

3.. INFORMACIO GRAFICA /2
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Ajuntament o de Palma

HISTORIC, ARTISTIC, ARQUITECTONIC, I PAISATGISTIC DE PALMA

DENOMINACIO: Taller Sert. PROTECCIO:AL
SITUACIO:C. de Joan de Saridakis,3SREF.CAD:064855-54CLAU:15/04

4.- AMBIT I SITUACIO / 1
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1.3.

1.3.1.

MEMORIA CONSTRUCTIVA

Actuacions de reparacio interior
Decapat i pintant de paraments

S’eliminara la capa de pintura dels paraments verticals i horitzontals que presenten
despreniments, desperfectes, fongs i aquells paraments contigus a zones a reparar tant en acabat
llis com rugds deixant la superficie dels paraments que no requerixen reparacié estructural
preparada per aplicar posteriorment pintura mineral .

Reparaci6 de pilars i elements estructurals de formigé armat
Per a la reparacio se seguiran les segients passes:

Es realitzara el repicat del formigé estructural fins deixar al descobert tot I'armat que requereixi
tractament i neteja del suport per tal que quedi lliure de restes de formigé i de pols.

Amb mitjans mecanics s’eliminara la bruticia superficial, el rovell i tota substancia que pugui
disminuir I'adheréncia entre les armadures i el material de reparacio a aplicar.

S’aplicara un inhibidor de la corrosié per a la proteccio i passivacié d'armadures d'acer que servira
de pont d'unié entre el morter de reparacié i formigé existent i

Es reconstruiran els elements estructurals amb morter tixotropic reforgat amb fibres, amb perfilat
de les arestes i acabat llis deixant preparada la superficie per ser pintada.

Ventilacions en cambres d’aire

Incorporacié d’obertures de ventilacié a les cambres d’aire existents consistent en obertura
manual de forats a la fabrica de maé ceramic, d’una llargada de 50cm i una algada de 10 cm cada
una d’elles, aterracant la seccié6 amb morter de ciment i rematant I'obertura amb reixa lineal
sense marc, d’alumini blanc encastada en el forat. Incorporacié de retxilleres de ventilacio cap a
I'exterior per davall la fiola del banc exterior adossat al mur nord. La seccio de la ventilacié tendra
una base inclinada cap a I'exterior i s’executara una acanaladura inferior a les fioles per conformar
un goterd, tot per evitar I'entrada d’aigua a l'interior.

Reparacié d’abombament del paviment interior

Es procedira préviament a la numeraci6 i identificacié de cada una de les peces ceramiques del
paviment interior que es troben a la zona a reparar, seguidament es realitzara el desmuntage
manual de les peces que es protegiran i emmagatzemeran fins a la seva col-locacio, que es
realitzara amb morter de ciment M-10 i rejuntat elastic amb morter de cal¢ amb pigment per
igualar amb la junta existent.

Pintura

Es pintaran els paraments reparats i sanejats amb pintura mineral al silicat, consistent en una
primera ma de fons amb un preparat a base de silicat potasic i emulsions acriliques i dues mans
d'acabat de pintura al silicat, mateix color que I'existent.
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1.3.2.

1.3.3.

i 20 de Palmae

Actuacions de millora interior

Neteja i sanejat de tronetes

Es procedird a realitzar la retirada de les restes d'obra, runa i cablejat eléctric sense Us de
Iinterior de les tronetes que es troben dins de I'edifici, es repicaran les parets i s’aterracaran amb
morter de calg per permetre la transpiracio i es deixaran els passatubs existents que hi ha entre

troneta i troneta.
Proteccio solar

Es retiraran les lamines incolores de filtre dels rajos UV dels vidres del taller. Es deixaran els vidres
nets de restes i a punt per rebre les noves lamines de filtre solar UV transparent.

Actuacions de reparacio exterior.
Sistema de drenatge perimetral:
Per a 'execucio6 del drenatge perimetral se seguira el seglient procés:

Demolicié6 manual del paviment de pedra natural i tram d’escala amb recuperacié per a la seva
posterior col-locacié i demolici6 de solera de formigé, amb martell pneumatic.

Seguidament s’iniciara I'excavacio darrere del mur de manera manual i/o mecanica depenent de
l'estat dels murs fins arribar a la base del mur i generant la pendent necessaria en tot el
recorregut perimetral per a la correcta evacuacio de les aigiies (segons planols de detall).

Es realitzara un arrebossat amb morter de ciment sobre el parament exterior del mur, previa
col-locacié de malla antialcalis en canvis de material, per regularitzar el suport i aconseguir
planitat uniforme per la col-locacié de Vimpermeabilitzant inclosa la mitja canya del trobament
del mur amb el terra excavat.

Impermeabilitzaci6 de mur de pedra i formigé, per la seva cara exterior (sobre capa de
regularitzacié) consistent en una prévia aplicacié d’'imprimacié amb emulsié asfaltica no ionica
sobre la que es col-locara lamina de betum modificat amb elastomer i lamina drenant nodular de
polietilé d'alta densitat subjecta al mur préviament mitjancant fixacions mecaniques, i rematat
superiorment amb perfil metal-lic.

En la part inferior del mur, assentada sobre una base de morter de ciment portland conformant
un mig cand, segons detall, es col-locara el tub de drenatge de polietile d’alta densitat (PEAD)
corrugat, flexible i perforat en tot el seu perimetre, fins al punt de connexi6 a I'aljub.

Replé amb grava filtrant envoltat el perimetre del tub de drenatge fins uns 50 cm per damunt de
la generatriu superior del tub de drenatge compactada amb picé o safata vibrant de guiat manual
i envoltada amb geotextil per evitar el risc de colmataci6 del tub i acabant el reple fins a la cota de
pavimentacié amb la terra provinent de I'excavacié en tongades successives de 30 cm d'espessor
maxim amb pico o safata vibrant de guiat manual

Es connectara el tub de drenatge a la nova arqueta a peu d’escala que quedara integrada amb la
recollida lineal de pluvials i es realitzara una nova entrada a I'aljub de pluvials.

Reposicié d’escales i paviment :
- Sobre el replé de grava filtrant i com a base del paviment s’executara una solera de morter de cai¢

- Execucié de I'empedrat amb l'arid de codol recuperat de la demolicid, col-locat amb la mateixa
disposicié que 'empedrat existent sobre base de morter de calg i rejuntat beurada de morter de
calg amb pigment per igualar les juntes al color de les existent.

- Reconstruccié de I'escala consistent en construccié de mur de pedra lateral, replé de grava i
acabat de graons amb part del material recuperat de la demolicio.
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1.3.4.

1.4.

Ajuntament ¢ de Palma

Actuacions de millora exterior.
Tractament mur de pedra.

S’aplicara a tot el mur de pedra un tractament consolidant, per prevenir que continui la seva
erosid, a base d’esters d'acid silicic, monocomponent i incolor per a pedra, sense alterar la
superficie tractada, recobrible i permeable al vapor d'aigua, resistent als rajos U.V., aplicat de
forma homogeénia al suport amb corré o pistola en una sola capa fins a la saturacié del suport.

Sobre la cara exterior dels murs, s’aplicara també un tractament superficial de proteccié
hidrofuga per facanes de pedra natural, mitjangant impregnacié transpirable i hidréfuga a base
siloxans en emulsié aquosa.

Reparacio enrajolat exterior.

S’aixecara el tram de paviment i fioles perimetrals en mal estat inclés el morter d’agafament i es
sanejara la subbase i es fara el tall per les juntes de dilatacié deixant la base a punt per tornar a
pavimentar amb rajoles de les mateixes caracteristiques, s’agafaran amb mortes de ciment i
abeurat. Les juntes de dilatacid a introduir seran coincidents amb juntes de les rajoles.

COMPLIMENT DEL CTE | D’ALTRES REGLAMENTS

1.4.1. APLICACIO DEL CTE

DADES DEL PROJECTE | DE L’EDIFICI
FASE DEL PROJECTE: PROJECTE D’EXECUCIO
TIPUS D’OBRA: PROJECTE DE REPARACIO DE PATOLOGIES AL TALLER SERT DE LA FUNDACIO PILAR

| JOAN MIRO

EDIFICI DESCRIPCIO: SISTEMA GENERAL D’EQUIPAMENT COMUNITARI SOCIAL | CULTURAL
NUM. PLANTES: 2 PLANTES

Codi Tecnic de I'Edificacié, aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de marg(BOE nim. 74, 28 marg 2006).

Articulo 2.

1.

(...)

Ambito de aplicacién.

EI CTE serd de aplicacion, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se
determinan, a las edificaciones publicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la
correspondiente licencia o autorizacion legalmente exigible.

El CTE se aplicard a las obras de edificacién de nueva construccion, excepto a aquellas construcciones de
sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan cardcter residencial o publico, ya sea de
forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las
personas.

Igualmente, el CTE se aplicard a las obras de ampliacién, modificacion, reforma o rehabilitacion que se
realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la
intervencién y, en su caso, con el grado de proteccion que puedan tener los edificios afectados. La posible
incompatibilidad de aplicacion deberd justificarse en el proyecto y, en sucaso, compensarse con medidas
alternativas que sean técnica y econémicamente viables.

El projecte es refereix a reparaci6 de les patologies constructives dels pilars i paraments interiors del taller
aixi com I'execucié d’un drentatge perimetral exterior per evitar les humitats interiors. Es a dir, son obres

referides

totes a reparacié i no sén integrables dins els conceptes ampliaci6, modificacio, reforma o

rehabilitacié, de manera que no es considera aplicable el Codi Técnic de I'Edificacié i, per tant, és
innecessaria la justificacié del seu compliment.
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Aiuntament & de Palma

II. ANNEXOS A LA MEMORIA

..  ANNEX 1. DOCUMENTACIO FOTOGRAFICA ESTAT ACTUAL

Fissures en pilars Fissures i humitats en pilars i tabic

Humitats en tabic Fissures i humitats en pilars i tabic
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.8
Ajuntament ¢ de Palma

Humitats en tabic interior.

Fissures en paviment exterior.
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Ajuntament @ de Palma

Abombament en paviment interior
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Ajuntament & de Palma

I.2.  ANNEX 2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

1. CLAUSULES ADMINISTRATIVES
2. CONDICIONS TECNIQUES DELS MATERIALS, DE LA EJECUCIO | DE LA VERIFICACIO

2.1. ACTUACIONS PREVIES | DEMOLICIONS

2.1.1. ELIMINACIO DE CAPA DE PINTURA EN PARAMENTS
2.1.2. DEMOLICIONS

2.1.2.1. DEMOLICIO DE FORMIGO.

2.1.2.2. AIXECAT DEL PAVIMENT INTERIOR AMB RECUPERACIO.
2.1.2.3. DEMOLICIO DE PAVIMENT EXTERIOR AMB RECUPERACIO.
2.1.2.4. DEMOLICIO DE PAVIMENT EXTERIOR SENSE RECUPERACIO

2.2. MOVIMENTS DE TERRES

2.2.1.1. EXCAVACIONS
2.2.1.2. REPLENS
2.2.1.3. TRANSPORT DE TERRES

2.3. REPARACIONS DEL FORMIGO

2.3.1. TRACTAMENT SUPERFICIAL DE LES ARMADURES
2.3.2. PROTECCIO DEL FERRO
2.3.3. MORTER DE REPARACIO ESTRUCTURAL

2.4. REFERITS
2.5. IMPERMEABILIZACIO, LLAMINA DRENANT | TUB DRENANT.
2.6. PINTURES

2.7. PAVIMENTS
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1. CLAUSULES ADMINISTRATIVES
Les clausules administratives vénen definides en el Text Refés T.R.L.C.S.P. (Text Refés de la Llei de
Contractes del Sector Public, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, del 14 de Novembre)

2. CONDICIONS TECNIQUES DELS MATERIALS, DE LA EJECUCIO | DE LA VERIFICACIO

PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS

Caracteristiques técniques minimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin a
I'obra, aixi com les seves condicions de subministrament, recepcié i conservacio, emmagatzematge i
manipulacié, les garanties de qualitat i el control de recepcié que hagi de realitzar-se incloent el mostreig
del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptacid i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d'Gs,
conservacié i manteniment.

PRESCRIPCIONS QUANT A I'EXECUCIO PER UNITATS D'OBRA

Caracteristiques técniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execucio, normes d'aplicacio,
condicions prévies que han de complir-se abans de la seva realitzacio, tolerancies admissibles, condicions
de terminaci6, conservacié i manteniment, control d'execucio, assajos i proves, garanties de qualitat,
criteris d'acceptacid i rebuig, criteris de mesurament i valoraci6 d'unitats, etc.

Les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A I'OBRA ACABADA
Les verificacions i proves de servei que han de realitzar-se per comprovar les prestacions finals de I'edifici.

2.1. ACTUACIONS PREVIES | DEMOLICIONS
2.1.1. ELIMINACIO DE CAPA DE PINTURA EN PARAMENTS

= Descripcié
S’eliminara la capa de pintura dels paraments verticals i horitzontals que presenten
despreniments, desperfectes, fongs i aquells paraments contigus a zones a reparar tant en acabat
llis como rugds deixant la superficie dels paraments que no requerixen reparacié estructural
preparada per aplicar posteriorment pintura mineral amb mitjans manuals, mitjangant rasqueta i
espatula iaplicacié de decapant universal d'alta eficiencia.

= Posada en obra
Es protegiran els elements situats en el parament que no siguin desmuntats, recollint i retirant les
restes generades.

= Control i criteris d’acceptacié o rebuig.
Els paraments decapats quedaran liures de restes de pintura, pols i imperfeccions deixant-los a
punt per ser repintats

= Criteris d’amidament.
Superficie mesurada en m2 segons documentacio grafica de Projecte.

2.1.2. DEMOLICIONS
L'ordre i la forma d'execucié i els mitjans a emprar, s'ajustaran a les prescripcions establertes en la
Documentacio Tecnica.
Durant el procés de demolicié, el contractista esta obligat a realitzar la gestié de residus establert
en el pla de residus que préviament ha d'haver estat aprovat per la direccié facultativa i en tot cas
d'acord que I'especificat en el RD 105/2008.
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dge Paima
2.1.2.1. DEMOLICIO DEL FORMIGO.

= Descripcid
Repicat del formigd estructural amb mitjans manuals, mitjan¢ant picat manual i amb martell
eléctric, eliminant el formigé en mal estat fins a arribar a les armadures, per a procedir
posteriorment a l'aplicacio de productes reparadors i protectors en estructura de formigé armat,
neteja de les restes de formigé adherides a les armadures, eliminacié de la pols generada durant
els treballs.

® Posada en obra
Abans d'iniciar els treballs de demolicié del formigd, es marcara de la zona a sanejar i comprovara
que s'ha procedit a l'estabilitzacié de I'estructura afectada mitjangant I'apuntalament oportu, si
fos necessarii recollida de les restes generades sobre camié o contenidor.

= Control i criteris d’acceptacié o rebuig
Al final dels treballs, la superficie ha de quedar completament lliure de pols.

= Criteris d’amidament.
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

2.1.2.2. AIXECAT DEL PAVIMENT INTERIOR AMB RECUPERACIO.

= Descripcid
Aixecat de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de fang previa numeracid i
identificacié de les peces i picat del material d'unié adherit a la seva superficie, amb mitjans
manuals.

= Posada en obra
Numeracid i aixecat manual dels elements., neteja del revers de les rajoles, recollida i
enmagarzematge dels materials a reutilitzar. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de I'obra. Carrega d'enderrocs sobre camié o contenidor.

= Control i criteris d’acceptacio o rebuig
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedara neta de restes del material

= Criteris d’amidament.
S'amidara la superficie en m2 realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

2.1.2.3. DEMOLICIO DE PAVIMENT EXTERIOR AMB RECUPERACIO.

= Descripcio
Aixecat de paviment existent al pati de I'edifici, de codols de natural i picat del material d'uni6
adherit a la seva superficie sense incloure la demolici6 de la base suport, amb mitjans manuals i
recuperacié maxima del material per a la seva posterior reutilitzacié, sense deteriorar els
elements constructius contigus.

= Posada en obra
Aixecat manual dels elements. Neteja del revers dels codols. Aplec dels materials a
reutilitzar. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega d'enderrocs
sobre camio o contenidor.

= Control i criteris d’acceptacié o rebuig
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedara neta de restes del material.

= Criteris d’amidament.
S'amidara la superficie realment desmuntada segons especificacions de Projecte.
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2.2.

2.2.1.

2.1.2.4. DEMOLICIO DE PAVIMENT EXTERIOR SENSE RECUPERACIO

= Descripcié
Demolicié de paviment existent a l'exterior de l'edifici, de rajoles de fang sense incloure la
demolicid de la base suport, amb martell pneumatic, sense deteriorar els elements constructius
contigus. Inclis p/p de neteja, apilament, retirada i carrega manual d'enderrocs sobre camié o
contenidor.

= Posada en obra
Demolicié dels elements amb martell pneumatic. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de I'obra. Carrega d'enderrocs sobre camié o contenidor.

= Control i criteris d’acceptacié o rebuig
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedara neta de restes del material.

= Criteris d’amidament.
S'amidara la superficie realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIONS

= Descripcid
Excavacié a cel obert realitzada amb mitjans manuals i/o mecanics en part posterior de mur de
soterrani (trams de mur de formigé i trams de mur de pedra) per I'execucié del drenate
perimetral. Dins d'aquestes tasques es troben les destinades a anivellar el terreny amb la finalitat
d'obtenir els pendents, dimensions i alineacions definides en projecte
= Posada en obra
El buidatge es fara per franges horitzontals d'altura maxima 1 m. En les vores amb elements
estructurals de contencié i/o medianerias, la maquina no treballara en direccié perpendicular a
ells.
El contractista extremara les precaucions durant els treballs de buidatge a fi de que no disminueixi
la resisténcia del terreny no excavat, s'asseguri 'estabilitat de talusos i s'evitin lliscaments i
despreniments, que poguessin provocar danys materials o personals. Haura d'evitar també
erosions locals i embassades a causa d'un drenatge defectuds. També s'han de protegir els
elements de serveis que poguessin ser afectats per I'excavacio.
Quan en excavar es trobi qualsevol anomalia no prevista (instal-lacions, roques...) o construccions
que traspassin els limits del buidatge es comunicara a la Direcci6 facultativa abans de continuar
amb I'excavacié.
Els treballs es realitzaran amb mitjans manuals i/o mecanics apropiats per a les caracteristiques,
volum i termini d'execucié de les obres, comptant sempre amb l'aprovacié de la direccid
facultativa preévia.
Control i criteris d’acceptacié o rebuig
Es comprovaran cotes de fons i amplada per poder realitzar amb seguretat els treballs
d’impermeabilitzacié i drenatge posterior del mur i les vores de I'excavacio aixi com els talussos i
les pendents de fons.
Les irregularitats que excedeixin de les tolerancies admeses per la direcci6 facultativa que hauran
de ser corregides pel contractista.
= Criteris d’amidament.
S'amidara la superficie realment excavada en m3, segons especificacions de Projecte.
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2.2.2. REPLENS

= Descripcid
Consisteix en l'extensid i compactacié de sols procedents d'excavacions o de pedrera per a
farciment de rases, pous, trasdds d'obres de fabrica o zones de farciment per recrecer el seu
rasant i aconseguir la cota indicada en projecte

= Posada en obra
Si en el terreny en el qual ha d'assentar-se el farciment existeixen corrents d'aigua superficial o
subterrania sera necessari desviar-les prou allunyades de I'area on es vagi a realitzar el farciment
abans de comengar I'execucid.
Les aportacions de material de farciment es realitzaran en tongadas successives de 30 cm
d'espessor maxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
No es treballara amb temperatures menors a 22 C ni amb pluja sense |'aprovacié de la direccié
facultativa. Després de pluges no s'estendra una nova tongada fins que I'Ultima s'hagi assecat, o
es escarificara afegint la segiient més seca de manera que la humitat final sigui I'adequada. En cas
d'haver d'humitejar una tongada es fara de forma uniforme sense embassades.
Les tongadas es compactaran de manera uniforme, totes les tongadas rebran el mateix nombre
de passades, i es prohibira o reduira al maxim el pas de maquinaria sobre el terreny sense
compactar.
Per a terres de farcit sorrenques, s'utilitzara la safata vibratoria com a maquinaria de
compactacio.

= Control i criteris d’acceptacié o rebuig
Es realitzara una inspeccié cada 50 m3, i com a minim una per tram rebutjant el replé si aquest no
coincideix amb les qualitats especificades per la direcci6 facultativa.

= Criteris d’amidament.
S'amidara el volum real de replé en m3, segons especificacions de Projecte.

2.2.3. TRANSPORT DE TERRES

= Descripcion
Operacions necessaries per traslladar a abocador els materials sobrants procedents de I'excavacio
i els enderrocs.

= Posada en obra
S'establiran recorreguts de circulaci6 a Vinterior de I'obra per als camions, realitzant els buidatges,
rampes o terraplens necessaris i comptant amb I'ajuda d'un auxiliar que guii al conductor en les
maniobres.
El cami6 es carregara pels laterals o per la part posterior no passant en cap cas per sobre de la
cabina.

= Control i criteris d’acceptacié o rebuig
La disposicié de les vies de circulacié comptaran amb la supervisié i aprovacié de la direccio
facultativa.
La carrega dels camions no excedird en cap cas la maxima permesa per a cada aparell i en
qualsevol cas el material no excedira la part superior de la banyera, es protegira amb lona i es
netejara el vehicle de fang abans d'accedir a la calgada publica.

= Criteris d’amidament.
El volum es calculara aplicant el coeficient d’esponjament en m3 del material a transportar a
gestor autoritzat.
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2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

REPARACIONS DEL FORMIGO
TRACTAMENT SUPERFICIAL DE LES ARMADURES

= Descripcid
Tractament superficial d'armadures, amb mitjans mecanics, mitjancant projeccié en sec de
material abrasiu format per particules de silicat d'alumini, per a procedir posteriorment a
I'aplicacio de productes de reparacié i/o proteccid, eliminant la bruticia superficial, el rovell i tota
substancia que pugui disminuir I'adheréncia entre les armadures i el material de reparaci6 a
aplicar, fins a arribar a un grau de preparacié Sa 2 % segons UNE-EN ISO 8501-1.

= Posada en obra
Es comprovara que s'ha eliminat el formigé al voltant de tot el perimetre de I'armadura afectada.
Es realitzard una neteja prévia amb dissolucié de tricloroetile per a eliminar grasses i olis;
transport, muntatge preparacio i posterior desmuntatge de I'equip, neteja de la superficie del
suport i recollida del material projectat i les restes generades sobre cami6 o contenidor.

= Control i criteris d’acceptacié o rebuig
Al final dels treballs 'armadura a de quedar totalment neta de restes i de pols per rebre el
tractament posterior.

= Criteris d’amidament i valoracié
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte

PROTECCIO DEL FERRO

= Descripcid
Aplicacié manual d'emprimacié activa d'inhibidors de la corrosio, a base de ciment, per a la
protecci6 i passivaci6 d'armadures d'acer, i com pont d'unié entre morters de reparacié i formigé
existent, garantint I'adheréncia entre ambdés, amb 2,5 kg/m? de consum mitja.

= Material
Morter de ciment antocorrosié monocomponent adequat per restituir el PH per sobre de 12,
nivell minim per garantir la no corrosié del ferro. El producte tindra marcar CE i ha de satisfer els
requisits minims sol-licitats per la EN 1504-7

= Posada en obra
Es comprovara que les armadures vistes estan totalment exemptes de greix, pols o rovell, i que la
superficie de formigé és ferma (resisténcia a traccié minima de 1 N/mm?) i esta neta de pols,
greixos, olis, beurades de ciment, restes de desencofrants o pintures antigues.
Humectaci6 de la superficie suport, es preprara la mescla i s'aplicara el producte i s’esperara
al curat per continuar el procés de reparacio.

= Control i criteris d’acceptacio o rebuig
Se suspendran els treballs quan la temperatura del suport sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.

= Criteris d’amidament
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte

MORTER DE REPARACIO ESTRUCTURAL

= Descripcio
Aplicacié manual de morter, tixotropic, fibroreforgat i amb altes resisténcies mecaniques, amb
una resisténcia a compressié a 28 dies 40 N/mm? i un modul d'elasticitat a compressié major o
igual a 23000 N/mm?, classe R3 segons UNE-EN 1504-3, en capa de 20-30 mm de gruix mitja, per a
reparacio estructural d'element de formigé.
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2.4.

» Material
El morter pre-mesclat en pols compost de ciment, arid seleccionat, aditius especials i fibres
sintétiques de classe R3 segons UNE-EN 1504-3El material subministrat en sacs es rebra en els
mateixos envasos tancats en qué va ser expedit. No arribara a obra o altres instal-lacions d'Gs,
excessivament calent. S'emmagatzemara en lloc ventilat i defensat de la intempérie, humitat del
sol i parets. El material disposara de garantia documental del compliment del marcat CE.

= Posada en obra
Es comprovara que la superficie de formigé és ferma i esta seca i neta de pols, grasses, olis,
beurades de ciment, restes de desencofrants o pintures antigues, es mullara el suport fins a la
seva saturacio i s’esperara fins que s’evapori I'escés d’aigua. Es prepara de la barreja i s’aplicara
amb llana o paleta sense necessitat d’encofrat, perfilat d'arestes i acabat superficial. Es realitzara
un curat consistent en la pulveritzacié de la superficie amb aigua per evitar la retraccio.

= Control i criteris d’acceptacié o rebuig
La superficie acabada ha de ser apta per rebre la intura final.

= Criteris d’amidament
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte

REFERITS

= Descripcio
Revestiments continus, aplicats sobre paraments interiors o exteriors, de morter de ciment, de
calg, mixt ciment-calg o de resines sintétiques, seguint les indicacions del projecte.

= Materials
Morter: |'aglomerant empleat podra ser ciment o mixt amb calg. Segons les indicacions de
projecte.
Ciment compliran les especificacions disposades en el RC-08 i normes harmonitzades UNE EN 197-
1i413-1 i les calgs segons normes UNE EN 459-1. El ciment se subministrara acompanyat d'un
albara amb les dades exigides en la RC-08. Comptaran amb marcat CE i aniran acompanyats de la
declaracio de prestacions.
Quan el subministrament es realitzi en sacs, el ciment es rebra en els mateixos envasos tancats en
qué va ser expedit. No arribara a obra o altres instal-lacions d'Us, excessivament calent.
S'emmagatzemara en lloc ventilat i defensat de la intempeérie, humitat del sol i parets.
Preferentment s'empraran ciments per a obra de paleta podent amb I'aprovacié de D.F. emprar
altres ciments comuns a excepcio del CEM 11 CEM II/A.
Poden emprar-se sorres naturals procedents de rius, mina i platja, o de matxucada, o bé barreja
d'elles. El subministrador haura de garantir documentalment el compliment del marcat CE. Els
arids hauran de complir les condicions fisic-quimiques, fisic-mecaniques, de granulometria i forma
indicades en la norma harmonitzada UNE-EN 13139.
S'admeten totes les aigiies potables i les tradicionalment empleades. En cas de dubte, I'aigua
complira els mateixos requisits disposats en I'article 27 de la EHE-08 per a I'ocupacio d'aigua per al
formigo. Es prohibeix |'Us d'aiglies de mar o salines analogues per al pastat o guarit.
En cas d'emprar additius el fabricant subministrara I'additiu correctament etiquetat i disposara de
marcat CE aportant la declaracié de prestacions segons norma harmonitzada UNE-EN 934-3. La
Direccié facultativa haura d'autoritzar la seva utilitzaci6 i en la seva incorporacié a la mescla se
seguira estrictament el que es disposa pel fabricant.
Les mescles preparades, envasades o a orri portaran el nom del fabricant, la quantitat d'aigua a
afegir per obtenir les resisténcies desitjades i disposaran de garantia documental del compliment
del marcat CE i hauran de donar complir les condicions indicades en la norma harmonitzada UNE-

EN998-1.
Esquerdejats interiors s'executaran amb morter CS de resistencia lla IV i absorcio WO.
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Esquerdejats exteriors s'executaran amb morter CS de resisténcia lll a IV i absorcid WO els pintats,
W1 els no pintats i W2 els exposats a aigua i vent elevats.

En el cas d'utilitzar morters basats en *ligantes organics comptaran amb el preceptiu marcat CE
segons UNE-EN 15824.

Si el morter es fa amb calgs, aquestes disposaran de marcat CE segons UNE-EN 459.

Juntes: Es faran amb bordé de fusta, plastic, alumini lacat o anoditzat.

Reforg: Consisteix en una malla que pot ser metal-lica, de fibra de vidre o poliester.

Les caracteristiques higrotérmiques dels materials contemplats en el projecte son:

Material Conductivitat térmica | Densitat |Factor de resist’tncia al
i (W/mK) (Kg/m®) | Vapor d’aigua
Morter de ciment o cal en revoc i enfoscat 0,800 1525 10

Les caracteristiques dels materials posats en obra, tindran les prestacions assenyalades
anteriorment o superiors, d'una altra manera, hauran de ser autoritzats préviament per la
direccié facultativa.

Per a més detall es tindra en compte I'especificat al Cataleg d'Elements Constructius del Codi
técnic de I'Edificacid.

Posada en obra

La superficie sobre la qual es vagi a aplicar haura forjat, estara neta, rugosa i humida. Es pastara
exclusivament la quantitat de morter necessari i no es podra afegir aigua després del seu pastat.
Si la superficie és d'acer, primer es cobrira amb ceramica o peces de ciment. No s'executara amb
temperatures inferiors a 02 C o superiors a 382 C, en temps de gelades, plujos, extremadament
sec o calorés o quan la superficie estigui exposada al sol, o a vents secs i calids.

Si I'esquerdejat va mestrejat, es col-locaran mestres de morter a distancies maximes d'1 m. en
cada drap, en cantonades, perimetre del sostre i buits aplicant entre elles el morter per capes fins
a aconseguir 'espessor que sera d'un maxim de 2 cm. per capa. En les trobades de fagana i sostre
s'esquerdejara el sostre en primer lloc. Si el suport presenta discontinuitats o diferents materials
es col-locara tela de reforg, tibada i fixada, amb solapaments minims de 10 cm a cada costat.
Abans de I'enduriment de I'esquerdejat se li donara un acabat rugés, fratasat o brunyit, depenent
del revestiment que es vagi a aplicar sobre ell.

Una vegada forjat I'esquerdejat es procedira al revoc. Si és de morter de ciment s'aplicara amb
plana o projectat i tindra un espessor minim de 8 mm. Si és de morter de calg, s'aplicara en dues
capes amb fratas, fins a aconseguir un espessor minim de 10 mm. Si és de morter de resines, es
dividira la superficie en draps no superiors a 10 m?, es fixaran cintes adhesives on es prevegin
corts que es desenganxaran un vegada endurit el morter, I'espessor minim del revoco sera 1 mm.
En el cas de paraments verticals amb bandes elastiques perimetrals per potenciar I'aillament
acustic, han d'evitar-se els contactes entre I'esquerdejat de la fulla que porta bandes elastiques i
el del sostre en la seva trobada amb el forjat superior.

El revoco sobre superficies horitzontals es reforgara amb malla metal-lica i s'ancorara al forjat. Es
respectaran les juntes estructurals. S'evitaran cops o vibracions durant I'enduriment i no
s'admetran assecats artificials. Una vegada transcorregudes 24 h de la seva execucid, es
mantindra humida la superficie fins que el morter hagi forjat.

Control i criteris d’acceptacié o rebuig

Si el ciment i la calg disposen de distintiu de qualitat reconegut oficialment es comprovara la
identificacié, classe, tipus, categoria i distintius, d'una altra manera la direccio facultativa podra
requerir la realitzacié d'assajos. Per al ciment de resisténcia a compressio, temps d'enduriment,
expansié, pérdua al foc, residu insoluble, trioxid de sofre, clorurs, sulfurs, oxid d'alumini i
putzolanitat, segons RC-08 i per a la calg es faran assajos quimics, de finura de molt, enduriment i
estabilitat de volum.
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2.5.

En aiglies no potables sense experiéncies prévies es realitzaran assajos d'exponent d'hidrogen PH,
substancies dissoltes, sulfats, i6 clorur, hidrats de carboni i substancies organiques solubles en
éter indicades en l'article 27 de la EHE-08.
Es comprovara la identificacio, tipus, grandaria i distintius de les sorres realitzant assajos de
matéria organica, granulometria i fins que passen pel tamis 0,08 segons EHE-08, si no disposen de
certificat de qualitat reconegut. Dels morters preparats en obra es comprovara el tipus, dosatge i
es realitzaran assajos de resisténcia mecanica i consisténcia amb Con de Abrams. Els morters
envasats o a orri es comprovaran el marcat CE, el tipus i distintius de qualitat. Els morters que
disposin del distintiu de la marca "M", poden quedar-se exempts d'assajos, ja que aquest distintiu
verifica la realitzacié dels mateixos.
Cada 100 m? es fara un control de l'execucié comprovant la preparacié del suport, dosatge del
morter, espessor, acabat, planeitat, horitzontalitat, verticalitat, disposicié dels materials,
adheréncia al suport, juntes i unions amb altres elements.
Tolerancies maximes admissibles: planeitat de 5 mm. per m.

= Criteris d’amidament
Es mesurara la superficie executada en m2 deduint buits.

IMPERMEABILIZACIO, LAMINA DRENANT | TUB DRENANT.

S'inclouen en aquest apartat els diferents sistemes d'impermeabilitzacié i drenatge

Les solucions d'impermeabilitzacid i drenatge s'adaptaran al que es disposa en I'Exigéncia DB-HS-1
"Proteccid enfront de la humitat” desenvolupada en el Document Basic de Salubritat del Codi
Técnic de I'Edificacid.

Del mateix, els materials i la seva disposici6 estaran d'acord amb I'assenyalat al Cataleg d'Elements
Constructius del Codi técnic de I'Edificacio.

= Descripcié

Sistema d’impermeabilitzacié, drenatge i tub de drenatge de mur de soterrani per la seva cara
exterior mitjangant prévia emprimacié amb emulsié asfaltica anionica amb carregues tipus EB ,
una lamina de betum modificat amb elastdmer SBS, amb armadura de feltre de poliester no teixit
de superficie no protegida, i lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb
noduls de 7,5 mm d'altura, amb geotextil de polipropilé incorporat, subjecte al parament vertical
mitjangant fixacions mecaniques i tub de drenatge de polietilé d’alta densitat (PEAD) corrugat, de
gran flexibilitat i perforat en tot el seu perimetre.

= Materials
Lamines:
Han de presentar un aspecte uniforme i mancar de defectes tals com a forats, vores estripades o
no ben definits, trencament, esquerdes, protuberancies, esquerdes, etc. tal com determina la
norma EN 1850-1.Portaran almenys en una de les seves cares un material antiadherente mineral
o plastic per evitar la seva adheréncia quan les lamines estiguin enrotllades.
El producte es presentara en rotllos protegits per evitar deterioracions durant el seu transport i
emmagatzematge. Cada rotllo portara una etiqueta en la qual figuri com a minim el nom i adreca
del fabricador, designacié del producte, nom comercial, longitud i amplaries nominals en m.,,
massa nominal per m? espessor nominal en mm, data de fabricacié, condicions
d'emmagatzematge, marca de certificacié quan escaigui i en cas de lamines amb armadura les
sigles d'aquestes.
Requerira la presentaci6 de la declaracié de prestacions relativa a la seva marcat CE segons la
norma harmonitzada UNE-EN 13.707.
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Les lamines de betum modificat amb polimers tindran a les caracteristiques minimes
recomanades pel Ministeri d'Industria publicades I'1-8-2012 o actualitzacio posterior.

Materials d'unio:

Coles bituminosos i adhesius, utilitzats per unir lamines impermeabilizants entre si, amb
armadures bituminosas o amb el suport..

Material de segellat:

S'aplica en les juntes per assegurar |'estanqueitat.

Imprimacions:

Emulsions asfaltiques i pintures bituminoses, que s'apliquen sobre el suport per millorar
I'adheréncia de la impermeabilitzacié. Han de ser homogénies i no mostrar separacié d'aigua ni
coagulacié del betum asfaltic emulsionat. Si sedimenten durant I'emmagatzematge, han de poder
adquirir la seva condicié primitiva mitjangant agitacio moderada. En I'envas de les emulsions
s'indicaran les incompatibilitats i I'interval de temperatures en qué s'han d'aplicar.

Armadures:

Seran de fibra de vidre, polietilée o poliéster. S'utilitzen per donar resisténcia mecanica a les

impermeabilitzacions.

Les caracteristiques dels materials posats en obra, tindran les prestacions assenyalades
anteriorment o superiors, d'una altra manera, hauran de ser autoritzats préviament per la
direccié facultativa.

Per a més detall es tindra en compte I'especificat al Cataleg d'Elements Constructius del Codi

técnic de I'Edificacid.

Posada en obra
S'atendra al que es disposa en I'Exigéncia "Proteccié enfront de la humitat” desenvolupada en el

Document Basic de Salubritat del Codi Técnic de I'Edificacid.

Col-locacié de la lamina impermeabilitzant:

La superficie del suport ha de ser uniforme, estar neta i mancar de cossos estranys que puguin
suposar un risc de *punzonamiento. La imprimaci6 s'aplicara en totes les zones en les quals la
impermeabilitzacié hagi d'adherir-se i a les zones de les rematades.

No es realitzaran treballs d'impermeabilitzacié quan la temperatura ambienti no es trobi en el
rang admes en les especificacions de producte o quan sigui menor que 5 2 C per a lamines de
oxiasfalto i 02 C per a la resta.

Els solapaments assenyalats en les especificacions de producte i en tot cas de 8 cm. com a minim.
En el sistema adherit, les lamines es col-locaran sobre una *imprimacion evitant la formacio de
borses d'aire, i si escau, les diferents capes quedaran totalment adherides entre si. En el sistema
no adherit la lamina ha de soldar-se Gnicament en els solapaments i en els perimetres i elements
singulars .

No podran posar-se en contacte materials a forca de betums asfaltics i mastics de quitra
modificat: oxiasfalto o lamines d’oxiasfalt amb lamines de betum plastémer que no siguin
especificament compatibles amb aquelles; lamines impermeabilizants bituminoses amb petrolis,
olis, grasses, dissolvents en general i especialment amb els seus dissolvents especifics; quitrans
amb betums o poliestiré o qualsevol altre tipus de material incompatible quimicament.
Col-locacié de la lamina drenant:

S’exten els rotllos amb el geotextil de cara al terreny fixacions cada 50 cm com a maxim en elllarg i
am’le de tota la zona de solament, de 10-12 cm en horitzontal i 20 cm en vertical. Es poden fer
servir fixacions adhesives o mecaniques S’anclara el perfil metal-lic superior mecanicament per
assegurar la llamina drenant abans del replé de graves i de I'entrada d’aigua.

Les llamines es doblaran a les cantonades i es solaparan d’esquerra a dreta, en el mateix sentit
que la pendent del tub de drenatge, s’extendra el tub de drenatge
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2.6.

= Control i criteris d’acceptacié o rebuig
El producte acabat ha de presentar un aspecte uniforme i mancar de defectes tals com a forats,
vores estripades o no ben definits, trencaments, esquerdes, protuberancies, esquerdes, etc.
En l'execucié de punts singulars es respectaran les condicions de disposicié de les bandes de
reforg i terminacid, de continuitat i discontinuitat aixi com qualsevol altra que afecti al disseny,
relatives al sistema d'impermeabilitzacié que s'empri.
Totes les lamines i material emprades disposaran de certificat de qualitat reconegut rebent-se en
obra amb certificat del fabricant que garanteixi el compliment de la normativa i disposa de dites
distintives. Si el producte posseeix marques, segells, certificacions de conformitat o altres
distintius de qualitat voluntaris reconeguts per les Administracions Publiques competents, la
direccié facultativa pot simplificar la recepcid, reduint-la a la identificacié del material quan
aquest arribi a obra.
Si la direccié facultativa ho considera convenient es faran assajos d'acord amb les UNE
corresponents, de composicid, de dimensions, massa per unitat d'area, resisténcia a la calor i a
traccio, pérdua per escalfament, doblegat i desdoblegat, allargament de trencament, estabilitat
dimensional, plegabilidad, absorcié d'aigua, duresa *Shore A i envelliment artificial accelerat.
Es comprovara que l'execucié de I'obra s'ajusta al projecte d'execucid i a I'Exigéncia "Proteccio
enfront de la humitat" desenvolupada en el Document Basic de Salubritat del Codi Tecnic de
I'Edificacid, quant a pendents, estat del suport de la impermeabilitzacié, col-locacié de les lamines
i de la proteccio.

= Criteris d’amidament
Es mesurara la superficie executada en M2 sense solapaments.

PINTURES

= Descripcid
Revestiments continus de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i elements
d'instal-lacions, situats a l'interior o exterior, amb pintures i vernissos com a acabat decoratiu o
protector.

= Materials
Pintures:
S’utilitzaran pintures transpirables amb base de silicat per a revestiments continus bicapa amb
pintura al silicat, color a determinar per la D.F., textura llisa, mitjancant l'aplicacié d'una ma de
fons d'un preparat a base de solucions de silicat potassic i emulsions acriliques com fixador de
superficie i dues mans d'acabat amb pintura al silicat, acabat mat, a base de copolimers acrilics
purs, de gran flexibilitat i adheréncia, permeable al vapor d'aigua, resistent a la formacié de
butllofes i bosses, al esvoranc, als fongs i els raigs ultravioletas.
També estaran compostes per pigments normalment d'origen mineral i aglutinants d'origen
organic, inorganic i plastic, com a cues *celuldsicas, calg¢ apagada, silicat d'insulsa, ciment blanc,
resines sintétiques, etc.

= Posada en obra
La superficie d'aplicacié estara neta, llisa i anivellada, s'escatara si és necessari per eliminar
adheréncies i imperfeccions i s’emplastiran els forats i els cops. Estara seca si es van a utilitzar
pintures amb dissolvents organics i s'humitejara per a pintures de ciment. Si I'element a revestir
és fusta, aquesta tindra una humitat d'entre 14 i 20 % en exterior o d'entre 8 i 14 % en interior. Si
la superficie és de guix, ciment o obra de paleta, la humitat maxima sera del 6 %. L'assecat sera de
la pintura sera natural amb una temperatura ambienti entre 6 i 28 2 C, sense asoleiament directe
ni pluja i la humitat relativa menor del 85 %. La pintura no podra aplicar-se passades 8 hores
després de la seva mescla, ni després del termini de caducitat.
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2.7.

Aiuntament ¢& de Palma

Sobre superficies de guix, ciment o obra de paleta, s'eliminaran les eflorescéncies salines i les
taques de floridura que també es desinfectaran amb dissolvents fungicides.
Si la superficie és de fusta, no tindra fongs ni insectes, se sanejara amb fungicides o insecticides i
eliminara tota la resina que pugui contenir.
En el cas de tractar-se de superficies amb especials caracteristiques de condicionament acustic, es
garantira que la pintura no minva aquestes condicions.
Si la superficie és metal-lica s'aplicara préviament una imprimaci6 anticorrosiva
En l'aplicacié de la pintura es tindra en compte les instruccions indicades pel fabricant
especialment els temps d'assecat indicats.

= Control i criteris d’acceptacié o rebuig
L'envas de les pintures portara una etiqueta amb les instruccions d'is, capacitat de l'envas,
caducitat i segell del fabricador.
S'identificaran les pintures i vernissos que portaran marca AENOR, en cas contrari es faran assajos
de determinaci6 de temps d'assecat, de la materia fixa i volatil i de I'adheréncia, viscositat, poder
de cubricio, densitat, pes especific, resisténcia a immersio, plegat, i espessor de pintura sobre el
material ferromagnetic.
Es comprovara el suport, la seva humitat, que no tingui restes de pols, grassa, eflorescéncies,
oxid, floridura que estigui llis i no tingui asprors o escantells. Es comprovara la correcta aplicacio
de la capa de preparacid, ma de fons, imprimacié i emplastat. Es comprovara l'acabat, la
uniformitat, continuitat i nombre de capes, que hi hagi una bona adheréncia al suport i entre
capes, que tingui un bon aspecte final, sense escantells, borses, esquartaments...que sigui del
color indicat, i que no es faci un assecat artificial.

= Criteris de mesurament i valoracién
Es mesurara la superficie executada, deduint buits majors de 2 m2.

PAVIMENTS
Segons el que es disposa en el Codi Técnic de I'Edificacid, el sol ha de complir les condicions

seglents:

- No presentara imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de més de
6 mm;

- els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que no excedeixi
el 25%;

- en zones interiors per a circulacié de persones, el sol no presentara perforacions o buits
pels quals pugui introduir-se una esfera de 15 mm de diametre. En zones de circulacié no es
podra disposar un grad aillat, ni dos consecutius. Excepte en edificis d'ds Residencial
Habitatge, la distancia entre el planol d'una porta d'accés a un edifici i el grad més proper a
ella sera major que 1200 mm i que I'amplaria de la fulla.

- en el cas de sols flotants, es cuidara que el material aillant cobreixi tota la superficie del
forjat i no es vegi interrompuda la seva continuitat i evitant també els contactes rigids amb
els paraments perimetrals.

= Descripcio
Revestiment de sols i escales interiors i exteriors amb rajoles de fang.
= Materials

Rajoles
Poden ser gres esmaltat, porceldnic o rustic, rajola catalana, fang cuit o rajola vidriadal. Estaran

exemptes d'esquerdes o taques i disposaran de marcat CE segons norma harmonitzada UNE-EN
14411.
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